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BALKENLEUCHTE EVG T8

Technische Daten

Modell Balkenleuchte EVG

Netzspannung 220-240V

Frequenz 50-60Hz

Schutzklasse II

Beteriebsgerät EVG

Schutzart IP40

Umgebungstemperatur -20 - +50 Grad celsius

Montage Deckenaufbau

Balkenleuchte T8 Artikel Nr. Masse Leistung

52000 1235 x 68 x 40mm 1x36W

Balkenleuchte mit EVG 52010 1235 x 100 x 40mm 2x36W

Weiss pulverbeschichtet 52030 1535 x 100 x 40mm 2x58W

Für Beton- und Holzbefestigung geeignet

Balkenleuchte T8 EVG Artikel Nr. Masse Leistung

mit Notlichtelement 52510 1235 x 68 x 40mm 1x36W Notlicht

Eingebautes Notlichtelement für 1h Notbetrieb 52010USV 1235 x 100 x 40mm 2x36W Notlicht

externe LED & Testschalter 52030USV 1535 x 100 x 40mm 2x58W Notlicht

automatischer Funktions- und Betriebsdauertest

Zubehör

Artikel Nr Beschreibung

53012

53022

Stahlseilabhängung 2m 

stufenlos verstellbar

Stahlseilabhängung 4m 

stufenlos verstellbar
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